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Bezeichnung:

Capatect HANF MASSIV

DetailausfUhrung

CAPATECT

Angaben gemdB: O-Norm B 3521-1:2012
- Das Verhdltnis X zu Y ist abhdngig
von der Gebdudehdhe bzw. Lage,

Ausbildung der Abdeckung gemal

Spengler
- Zum Schutz der Fassade sind

Fassadenbleche mit einer Tropfnase

auszubilden, die planmaBig die
darunterliegende Wandfléiche um
40mm Uberragt.

Detail M =1:2,5

CAPATECT
Attikaprofil

Fugendichtbond gem.
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Fugendichtband gem.
Anwendungssituation

Strukturputz

CAPATECT Hanf-Massiv
Putztragerplatte 4cm

Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

Klebemortel vollfléichig

Wandbildner
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Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu prifen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!

Planinhalt:

Hanf-Massiv / Minera-Massiv
Vertikalschnitt

Anschluss Attika mit Fugendichtband

Anschluss Attika mit Attikaprofil
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